
Bestaande situatie

Vervallen situatie

Nieuwe situatie

Aanbrengen zand voor zandbed

Aanbrengen zand in ophoging

Nieuwe b.o.b. hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

-5,00+5,00

+5,00 -5,00 Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Aanbrengen menggranulaat
0/31,5 mm

Aanbrengen hydraulisch
menggranulaat 0/45 mm

+5,00 -5,00+5,00

Locatie nutstrace

Aanbrengen bomensubstraat

Aanbrengen drainagezand

Ontgraven

Kavelgrens

Aanbrengen straatlaag

Aanvullen grond

0,0% Verkanting in dwarsprofiel

Bestaande b.o.b. hoogte t.o.v. N.A.P.-5,00+5,00

Bestaand zandbed

Bestaand mengranulaat 0/31,5 mm

Bestaand hydraulische menggranulaat 0/45 mm

Bestaand bomensubstraat

DWARSPROFIEL A-A'

N.A.P.
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Vloerpeil woningen
= 2,10+ NAP
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DETAIL B
Schaal 1:50N.A.P.
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DWARSPROFIEL H-H'
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DETAIL A
Schaal 1:50
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Kantopsluiting, opsluitband 100x200mm

Parkeerplaats, groenbestrating Struyk Verwo
Infra Square en Cross (o.g.) halfsteensverband

Rijbaan, BSS kf keperverband grijs

Verhardingsaccent, BSS kf reflexing white

Voetpad, trottoirtegel halfsteensverband 300x300mm

Kantopsluiting, opsluitband 100x200mm

Gazon

Woningblok

Constructie rijbaan:
- 80 mm H-profiel betonklinker
- 50 mm vlijlaag
- Filterdoek Permatex 300
- 150 mm Permavoid
- Wapeningsdoek SW/TRC 30
- 100 mm bomenzand

Verwijderen bestaand
trottoir

Opbreken
bestaande
asfaltverharding

Constructie rijbaan:
- 40 mm SMA-NL 8 B
- 40 mm AC 16 bind TL-B
- 70 mm AC 22 base OL-B
- 300 mm hydr. menggr.

0/45 mm
Constructie rijbaan:
- 80 mm betonstraatstenen
- 40 mm straatlaag

brekerzand
Constructie voetpad:
- 45 mm betontegels

300x300 mm
- ca 400 mm zandbed

Constructie parkeren:
- 100 mm betonstraatstenen

square cross 600x300 mm
en cross 300x300 mm

- var. bomensubstraat

Constructie rijbaan:
- 80 mm betonstraatstenen kf
- 40 mm straatlaag brekerzand
- Uitvullen menggr. 0/31,5

Trottoirband 180/200x200
mm op stelspecie, voorzien
van steunrug

Constructie molgoot:
- 70 mm 5 strek df
- ca. 60 mm zandcement

mengsel

Constructie rijbaan:
- 80 mm betonstraatstenen
- 40 mm straatlaag

brekerzand

Constructie parkeren:
- 100 mm betonstraatstenen

square cross 600x300 mm
en cross 300x300 mm

Trottoirband
180/200x200 mm
op stelspecie,
voorzien van
steunrug

Opsluitband 60x200
mm op stelspecie,
voorzien van steunrug

Drainage PE ∅100

Drainage PE ∅160
HWA PVC ∅250

Drainage PE ∅160

Drainage PE ∅100

Constructie voetpad:
- 45 mm betontegels

300x300 mm
- 250 mm zandbed

Drainage PE ∅125 Drainage PE ∅125

Drainage PE ∅100

Constructie voetpad:
- 80 mm betontegels

300x300 mm
- ca 250 mm zandbed

Constructie parkeren:
- 100 mm betonstraatstenen

square cross 600x300 mm
en cross 300x300 mm

- Uitvullen bomensubstraat

Constructie rijbaan:
- 80 mm betonstraatstenen
- 40 mm straatlaag

brekerzand

Hekwerk Heras Orses
o.g. op grondkering
bevestigen d.m.v.
verankeringsplaat

Opsluitband
100x200 mm op
stelspecie, voorzien
van steunrug

Opsluitband 60x200
mm op stelspecie,
voorzien van steunrug

Constructie voetpad:
- 80 mm betontegels

300x300 mm
- ca 250 mm zandbed

Constructie rijbaan:
- 80 mm betonstraatstenen
- 40 mm straatlaag

brekerzand

Opsluitband
100x200 mm op
stelspecie, voorzien
van steunrug

Constructie molgoot:
- 70 mm 5 strek df
- 40 mm straatlaag

brekerzand

Constructie parkeren:
- 100 mm betonstraatstenen

square cross 600x300 mm
en cross 300x300 mm

- Uitvullen bomensubstraat

Hekwerk Heras Orses
o.g. op grondkering
bevestigen d.m.v.
verankeringsplaat

Constructie molgoot:
- 70 mm 5 strek df
- 40 mm straatlaag

brekerzand

Kavelgrens Kavelgrens

KavelgrensKavelgrens

Constructie rijbaan:
- 80 mm H-profiel betonklinker
- 40 mm straatlaag brekerzand
- 300 mm menggranulaat 0/31,5 mm
- var. zandbed
- Filterdoek Permatex 300
- 150 mm Permavoid
- Wapeningsdoek SW/TRC 30
- 100 mm bomenzand

Kavelgrens

Kavelgrens
Constructie voetpad:
- 45 mm betontegels

300x300 mm
- 250 mm zandbed

Kavelgrens

Molgoot BSS df halfsteensverband

Bestaande
Berlinerwand

Bestaande
Berlinerwand

Constructie rijbaan:
- 80 mm betonstraatstenen kf
- 40 mm straatlaag

brekerzand
- Uitvullen menggr. 0/31,5

Opbreken asfalt-
verharding 70 mm
dik

Dubbele streklaag df
op straatlaag

Trottoirband
180/200x200 mm
op stelspecie,
voorzien van
steunrug

Trottoirband
180/200x200 mm op
stelspecie, voorzien
van steunrug

Dubbele streklaag df
op straatlaag

Opstelplaats afvalbak, betontegel 800x800mm

Betontreden op
gestabiliseerd zand
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Opbreken  asfalt-
verharding 70 mm dik

2,0%

+2,03
+1,86

Trottoirband
180/200x200 mm
op stelspecie,
voorzien van
steunrug +2,03
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De Meeuwen
De Meeuwen Groningen woonrijpmaken
Profielen

VanWonen Vastgoedontwikkeling B.V.P356-01-09-T201-05

F. Udema

R. de Boer -

25-11-2019
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Zie Tekening

Bestekstekening Definitief

R1   

 
F O R M A A T
A0

- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Materialen in mm, tenzij anders vermeld
- Coördinanten en alignementen in meters

OPMERKINGEN:

DWA RIOOL:
-  Putranden voorzien van opschrift VW
-  Putten voorzien van stroomprofiel

ALGEMEEN:
- 90 graden bochtstukken niet toepassen, maar in plaats hiervan 2x 45 graden
- Alle deksels en putranden moeten bestand zijn tegen verkeersklasse D400
- Putten in verharding uitvoeren als beton
- Tussen kruisende leidingen minimaal 200mm zand in zandbed aanbrengen

HWA-RIOOL:
-  Putranden voorzien van opschrift RW
-  Putten voorzien van 0,30m zandvang

DRAINAGE:
-  Putranden voorzien van opschrift DRAIN
-  Putten voorzien van doorspuitarmen
-  Putten voorzien van 0,30m zandvang

- P356-01-12-BS03 De Meeuwen Groningen Woonrijpmaken

BIJBEHOREND BESTEK:

R1 06-12-2019 Scheiding parkeervakken toegevoegd F. Udema
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