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Betontegels 300x300x70 mm, kleur grijs
in halfsteensverband (inritten in trottoir)

Betontegels 300x300x45 mm, kleur grijs
in halfsteensverband (trottoir)

KANTOPSLUITINGEN
RENVOOI BOVENGRONDSE SITUATIE

Trottoirbanden 130/150x250 mm

VERHARDINGEN

Verlaagde trottoirband 130/150x250 mm

Opsluitbanden 60x200 mm

70

Inritbanden 600x200x300 mm (130/150)

in blokverband (parkeervakken)
TTE Tegels 400x800x60 mm, kleur grijs

in elleboogverband (inritten)
Betonstraatstenen keiformaat, kleur heidepaars

hd

Betonstraatstenen keiformaat, kleur heidepaars
in keperverband (rijbaan) inclusief drainvastvoeg

hdd

in halfsteensverband (rabatstroken) inclusief drainvastvoeg
Betonstraatstenen keiformaat, kleur heidepaars

hdd

A A

Besteksgrens

+0.18 Nieuwe hoogte

ALGEMEEN
Dwarsprofiel

+0.18 Bestaande hoogte

Bestaande kadastrale perceelgrens

As weg

Zitbank (type n.t.b.)

TERREININRICHTING
betonstraatstenen waalformaat, kleur geel in halfsteensverband 
Mindervalide inrit, inritperronband 130/150x250 mm

K
Verplaatsen bestaande kunststof diamantkop paal

Bestaande te handhaven lichtmast

BESTAANDE ELEMENTEN

Bestaande peilbuispb

Bestaande straatpot: waterw

Bestaande straatpot: brandkraanbk

KAST Bestaande kast: functie onbekend

Bestaand verkeersbordpaal met verkeersbord
vb:xxx

Bestaande boom, voor diameter
zie bestaande situatie tekening

+ Bestaand hekwerk

TTE Betonklinkers, 74x74x48 mm, kleur wit

Verplaatsen bestaande verkeersbordpaal met verkeersbord 
vb:xxx

in elleboogverband (verkeersplateau)
Betonstraatstenen keiformaat, kleur geel

gl

materialisering volgens drempels Nassaulaan
Drempel in betonstraatstenen keiformaat

Opsluitbanden 100x200 mm

Op hoogte stellen putrand t.b.v. vuilwaterrioleringV

OPENBARE VERLICHTING

RIOLERING

Betonstraatstenen keiformaat, kleur heidepaars
in keperverband (rijbaan) 

hd

Op hoogte stellen putrand t.b.v. regenwaterriolering

dh=+0.18 Bestaande dorpelhoogte

vp=+0.18 Bestaand vloerpeil

Aanbrengen putafdekking drainage, voorzien van waaierdekselD

Straatkolk (tegra kolk met waaierdeksel)

Bestaande inspectieput vuilwater

Bestaande inspectieput regenwater

V

R

MBP

GROENVOORZIENINGEN

Te planten boom 3e grootte (op basis van bomenplan)
Malus Baccata Street Parada

TCR

Te planten boom 2e grootte (op basis van bomenplan)
met groeiplaatsverbetering

Tilia Cordata Rancho

in halfsteensverband (t.p.v. stootbanden en uitstapstrook)
Betonstraatstenen keiformaat, kleur grijs

gr

Gras

Beplanting (door derden)

Straatkolk (hergebruik)

Lichtmast conisch, LPH 4,00 m, paaltop 1.25 m, ∅60 mm 
Armatuur type: KFK L2WG5-IJS, Optiek: code 7 Lichtkleur: 3000K Lichtstroom: 1600 lm
Lichtmast conisch, LPH 4,00 m, paaltop 1.25 m, ∅60 mm 
Armatuur type: KFK L2WG5-IJS, Optiek: code 8 Lichtkleur: 3000K Lichtstroom: 1600 lm
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Deze tekening is eigendom van HB Adviesbureau bv. Zij mag noch gekopieerd, noch aan derden ter kopiering of namaking getoond worden zonder toestemming der vennootschap.

Maten niet van tekening meten, doch
geschreven maten aanhouden.
Maten in meters, tenzij anders vermeld.

Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.

Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
Deze situatie is niet bindend t.a.v. de exacte
maten van grenzen en opstallen.
De aangegeven hoogtemaatvoering betreft de
hoofdmaatvoering van het gewenste profiel.
Detailuitwerking door aannemer.
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