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werkgrens

aan te brengen bss heidepaars,
keperverband

aan te brengen betontegels
300x300x45 grijs,
halfsteensverband

aan te brengen bss zwart,
elleboogverband, p-vakken
scheiden d.m.v. witte stenen

aan te brengen opsluitband
100x200, kleur grijs, met steunrug

aan te brengen trottoirband
180/200x250, kleur grijs, met
steunrug

aan te brengen betontegels
300x300x70 rood
halfsteensverband

waterberging onder bestrating
Rockflow, dik 400 / 500mm

aan te brengen zitbank
evt. i.c.m. afvalbak, incl verharding

af te werken / op hoogte te
brengen met grond, incl.
doorfrezen, 100 mm
teelaarde aanbrengen en in
zaaien gras

waterdoorlatende verharding:
TTE Eco Plus met witte beton-
straatstenen t.b.v. p-vak markering
incl. TTE direct groen 2.0 en
drukverdelingsmat
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rood wit
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afzetpaaltje met diamantkop
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kleur grijs
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bestaande vwa inspectieput
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Ontwerpfase

Gemeente Zoeterwoude
Woonrijp maken Klaverweide en Bloemenvelde te Zoeterwoude

Toekomstige situatie Klaverweide met verhardingen

361857 403 11-12-2020 Besteksontwerp Sweco361857-01

Definitief

1 1 1:200 A1 De Bilt NHA/LvM GA AvS

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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A WIJZIGINGEN VERWERKT 16-12-2020 NHA/LvM GA AvS

B AANPASSINGEN ROCKFLOW 25-02-2021 FdJ

Voor dwarsprofielen en details zie tek. nr. 405 en 406
Voor details parkeervakken en beschoeiing zie standaarddetails gemeente Zoeterwoude
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